附件1：            采购需求
一、招标项目一览表
标项二具体内容如下表：
	标项
序号
	标项名称或内容
	数量
	单位
	预算（万元）
	最高限价
（万元）
	交货地点

	2
	H3C 超融合一体机节点扩容
	1
	套
	21
	21
	仙居县人民医院


二、技术需求

	功能及技术

指标
	参数要求

	★总体要求
	本次采购的超融合一体机节点将用于现有超融合平台扩容，要求采购产品与现有超融合平台无缝兼容，支持平台统一纳管、虚拟机无障碍漂移等功能，须提供兼容性方案

	▲超融合存储资源扩充
	本次采购的超融合节点的计算、存储资源与医院现有超融合平台无缝对接，存储资源加入现有存储资源进行扩充，统一资源调度及分配。

	外型
	≥2U机架式，标配原厂导轨

	★CPU规格型号
	≥配置2颗Intel 至强可扩展系列处理器 6326(2.9GHz/16核/24MB/185W)CPU

	★内存规格
	≥24*64GB RDIMM 3200MHz DDR4 双列内存，最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM；支持16根英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列（Barlow Pass）最大可支持内存容量高达12TB

	★存储规格
	支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘：最高支持41SFF，提供官网清晰截图及链接证明；配置≥25个2.5寸热插拔硬盘槽位，≥2*480G读写均衡型SSD硬盘，≥16*1.92TB  SSD硬盘

	存储阵列控制器
	≥配置1个标准LSI 9460-8i PCIe槽位阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume；
≥2GB缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块

	存储启动盘
	支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件

	★PCI I/O插槽
	最多提供≥14个PCIE4.0插槽，提供官网清晰截图及链接证明

	网卡
	可支持2个 x16 OCP3.0插槽，提供官网清晰截图及链接证明；
配置≥4个10GB光口(满配光模块)及4端口千兆电口

	HBA卡
	配置2块单端口32GB HBA卡

	GPU
	支持≥14块单宽GPU卡，提供官网清晰截图及链接证明

	可用性
	配置2个≥1200w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件 

	嵌入式管理
	配置≥1Gb独立的远程管理控制端口及全功能授权许可
配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控

	★运维管理
	支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，提供功能截图证明

	★管理安全
	支持OTP(One Time Password一次性密码)方案的双因素认证方案，提高系统安全性，提供官网清晰截图及链接证明

	超融合系统
	★配置超融合软件，服务器作为节点无缝接入已有超融合平台，实现对现有平台的扩容。

	
	在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本。要求提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告检测结果及检测结果截图页加盖制造商公章作为证明材料，未提供视为不满足。
支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义，可定制的指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、CPU分配比、内存分配比、存储分配比、系统告警、Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率、主机和虚拟机状态统计等，提供证明材料。
支持在线跨云迁移功能，在管理界面内将其它站点虚拟机不中断的迁移到超融合平台内，跨云迁移的站点包括但不限于VMware vSphere、同品牌虚拟化/超融合平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作。
超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、华为、Hyper-V等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量。要求提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告检测结果及检测结果截图页加盖制造商公章作为证明材料，未提供视为不满足。
可视化实时监控中心，针对超融合整体软硬件故障问题，可视化实时监控中心从硬件可靠性（包括CPU、内存、磁盘、物理网卡和Raid卡）、系统可靠性（包括集群主机、分布式存储、集群网络配置状态和集群资源过载状态）、服务可靠性（包括站点容灾、集群可靠性HA、应用HA、计算资源DRS、虚拟机运行状态和虚拟机备份）三大层面进行实时监控、分层展示，运维人员可以直观查看集群的整体运行情况，可以快速诊断集群的健康状态；同时支持对无需关注的检测异常启用屏蔽功能，启用屏蔽功能的检测异常将不会上报显示。要求提供产品功能截图加盖制造商公章作为证明材料，未提供视为不满足。
虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。
在超融合管理平台管理界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、克隆、迁移、删除、快照等功能的批量操作。
提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图。
虚拟机支持在线克隆为模板，模板制作过程中对业务运行无影响，同时虚拟机模板支持完整性验证与来源追溯，避免虚拟机模板文件被篡改的可能性，并追踪虚拟机模板的来源以及虚拟机模板部署的记录。
支持主机、虚拟机报表及TOP N统计报表功能，监控指标包含CPU利用率、内存利用率、磁盘读速率、磁盘写速率、磁盘IO吞吐量、网络总流量、网络读流量、网络写流量、网络读速率、网络写速率等。
支持对资源扩展和收缩策略的灵活配置，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数、存储容量、磁盘IO等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机以满足业务量大时使用多个虚拟机提供服务、业务量少时使用少量虚拟机提供服务”的业务需求，整个过程不需要人工干预，同时支持对业务虚拟机组的统一负载监控和负载状态展示（可要求至少提供该功能的5份用户使用证明）。
支持GPU虚拟化功能，能够将GPU切分成vGPU，给虚拟机使用vGPU，支持英伟达（NVIDIA）vGPU9.1及以上虚拟化解决方案。

	其他配置
	配置12块SFP+光模块

	★数据迁移服务
	1、本项目为系统集成项目，投标单位须负责超融合平台资产梳理、数据迁移、数据整合等相关工作，在实施前对实地环境进行调研工作，确保新旧系统无缝对接，实施过程中不能影响业主单位的正常业务运行，投标时须提供完整的数据迁移方案
2、因本次实施过程中，涉及数据库数据迁移等工作，实施时要求工程师须具有Oracle-OCP认证工程师资质证书。

	售后服务
	提供至少三年原厂保修服务，货物原装正品，全新未拆包设备及配件产品。

	
	为保证产品售后服务质量，产品厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，需提供通过服务体系完善程度七星认证，提供证书复印件


三、商务需求
1、 〈一〉中标产品应完全满足技术规格要求，不满足作废标处理。
〈二〉中标人应免费将所供产品运输到用户指定地点，用户组织产品供货验收合格后，根据用户要求免费实施产品的安装调试。   
〈三〉本次采购产品，作为节点接入现有超融合平台，现有系统在线操作，必须保证对现有系统无影响，中标单位提供承诺函。
 ▲〈四〉中标后三个工作日内需提供原厂商针对本项目的至少 三年7x24小时售后服务承诺函原件。
2、付款方式：所有设备到货安装调试完毕，经用户核对验收后，支付100%；
3、〈一〉安装地点：用户指定施工地点。 
▲〈二〉完成时间: 合同生效后20个工作日内必须将所有设备调试安装完毕。
〈三〉安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。 
〈四〉中标人免费提供中标设备的安装服务。 
〈五〉调试所需专用工具设施材料由中标方自备、自运到现场，完工后自费搬走。 
4、〈一〉保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。
〈二〉在质保期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由供应商承担。同时,在整个产品使用期内中标人应确保产品的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，供应商也应承诺在接到买方通知后30分钟内响应并提出解决方案，在1小时以内完成甲方提出的维修要求，如需更换设备或送修，必须在2个工作日内负责解决。如无法解决问题，应提供同档次的设备予以代用。

